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Cavo schermato per trasporto energia. La schermatura
consente una ottima protezione dai disturbi causati dai
campi elettromagnetici. Adatto per posa fissa in ambienti
asciutti o bagnati. Non adatto per posa interrata diretta.

@L@Wﬁ’

Shielded cable for Shielded cable for energy transport. The
shield allows a good protection against interference caused
by electromagnetic fields.
Suitable for fixed installation in dry or wet. Not suitable for
laying underground direct.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CONDUTTORI:

Cordati fra loro a strati concentrici
Rame rosso ricotto Classe 5 per posa fissa e mobile

ISOLANTE
Mescola PVC di qualita R2
Colori: Tabella 4 Secondo CEI UNEL 00722

SCHERMATURA:

Nastro poliestere con treccia di rame rosso 72X0.12 mm
copertura 75%

A richiesta doppio schermo con nastro alluminio e poliestere +
treccia di rame rosso tipo ( FR2OHH2R)

GUAINA ESTERNA:
Mescola di PVC di qualita TM2 antifiamma
Colore grigio RAL 7035.

RESISTENZA ELETTRICA DEI CONDUTTORI:
Sez  1.00 mm? Max 19.5 OHM/Km.a 20°C
Sez  1.50 mm? Max 133 OHM/Km.a 20°C
Sez  2.50 mm? Max  7.98 OHM/Km. a 20°C

CAPACITA’ MUTUA:
C/C 140 pF/mt.

C/S 250pF/mt.

RESISTENZA DI ISOLAMENTO CONDUTTORI:

min. 100 MOHM/KM. a 20°C:

TENSIONE NOMINALE Uo/U:

450/750V.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

-10/+70° C

RAGGIO DI CURVATURA:
Posa mobile 10 XD

Posa fissa 6XD

TENSIONE DI PROVA:
Conduttori 4000V.ccx 5’
Guaina 5000 V.ccx 5’

NORME DI RIFERIMENTO
CEI20-29 IEC 60228
CEI 20-11

CEI20-351EC 60332-1-2
CEI' 20 -22 I1 IEC 60332.3
CEI20-52

EN 50575:2014, 50575/A1 2016

Conduttori:
Isolante e guaine:
Non propagazione della fiamma:
Non propagazione dell'incendio:
Mescole esenti da piombo
Reazione al fuoco
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TECNICAL FEATURES

CONDUCTORS:

Stranded pairs grouped in concentric layers

Class 5 red Annealed red copper for fixed or mobile installation

INSULATION:
PVC compound R2 quality
Identification Colours: Table 4 According to CEI UNEL 0722

SHIELDING:

Polyester tape with copper braid 72X0.12mm coverage 75%

To request double screen with aluminum and polyester tape +
copper braid (FROHH2R) type.

JACKET:
Flame retardant PVC compound TM2 quality
Grey colour RAL 7035

ELECTRICAL CONDUCTOR RESISTANCE:
Sect.  1.00 mm? Max 19.5 OHM/Km. at 20°
Sect.  1.50 mm? Max 133 OHM/Km. at 20°C
Sect.  2.50 mm? Max 7.98 OHM/Km.at 20°C

MUTUAL CAPACITANCE:
C/C 140 pF/mt.

C/S 250pF/mt.

INSULATION RESISTANC :

minimum 100 MOHM/KM. at 20° C

NOMINAL VOLTAGE Uo /U:

450/750V.

WORKING TEMPERATURE:

-10/+70° C

BENDING RADIUS:
Mobile installation 10 XD

Fixed installation 6XD

TEST VOLTAGE:
Conductors 4000 V. ccx5’
Jacket 5000 V. ccx 5’

STANDARD REFERENCE:
Conductors:

Insulation and jacket:

Not flame propagating:

Not fire propagating:

Compound lead free

Reaction to fire

CEI 20-29 IEC 60228
CEI20-11
CEI20-35 IEC 60332-1-2
CEI20-22 I IEC 60332.3
CEI 20-52
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